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92709

Bloc de ponçage avec extraction de poussière, 5 pièces -
70 x 198 mmEnsemble de 5 blocs de ponçage manuel, conçus pour être utilisés avec des bandes de ponçage
auto-agrippantes de 70 x 198 mm, avec trous d'extraction de la poussière. Comprend 4 tampons
supports magnétiques interchangeables à profils plats, concaves et convexes permettant leur
changement rapide en fonction de la forme/du contour du panneau à poncer. Design ergonomique,
avec un corps en mousse, pour le confort et la facilité d'utilisation. Une sortie de poussière et un
adaptateur permettent de raccorder le bloc à un tuyau d'aspiration pour un ponçage sans poussière.

Additional Information
• Bloc de ponçage magnétique, incorporant un connecteur de flexible pour un travail sans poussière.
• Conçu pour être utilisé avec des bandes de ponçage auto-agrippantes standard de 70 x 198 mm.
• Comprend 4 tampons auto-agrippants interchangeables à profils plats, concaves et convexes.
• Profil ergonomique pour faciliter l'utilisation.
• Sortie de poussière : 20/28 mm de diamètre. Convient pour une utilisation avec un système d'extraction de poussière, tel que les
références 92697 et 92701.

http://powertec.co.uk/product/92709
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